
Note d‘Application
ASTM D3822  – Traction Fibres Textiles
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La qualité des fibres individuelles d'un fil joue un rôle important
dans ses propriétés fonctionnelles globales. Les spécifications du fil
peuvent être contrôlées en modifiant les fibres.

Lors du développement et des essais des fils, des tests de traction
sont effectués conformément à la norme ASTM D38221 et les
propriétés mécaniques des fibres ou des filaments sont
déterminées.

Contexte

La norme ASTM D3822 définit la méthode de détermination de la
résistance à la traction et de l'allongement des fibres textiles
individuelles. Le choix des bons capteurs est élémentaire ; les fibres
individuelles peuvent se rompre même à très faible charge.

Pour un essai de traction, l'échantillon est serré dans le dispositif
approprié et tiré à une vitesse constante jusqu'à la rupture

Les résultats servent de base à la détermination des
caractéristiques du matériau telles que la ténacité, le module
d'élasticité et la résistance du matériau.

Configuration des Tests

Équipement

1ASTM D3822: Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers

Les exigences de test décrites dans la norme ASTM D3822 peuvent être idéalement mises en 
œuvre avec les systèmes de test servo-statique de THELKIN. Ceux-ci offrent la précision de 
mesure requise de 1% (classe 1 ou supérieure). Les profils de test, les critères de défaillance et 
l'acquisition de données peuvent être définis facilement et efficacement par le biais du logiciel 
d'exploitation :

! THELKIN Servo Static Load Frame SSL-S-010 - conforme à toutes les spécifications de la 
norme ASTM D3822 et permet le montage facile et sûr des éprouvettes, la programmation 
des tests, l'acquisition des données et l'exécution des tests. 

! Attache de Déflexion GR.BO - fixation rapide et précise de l'échantillon.

Des accessoires supplémentaires, tels que des extensomètres externes ou des chambres 
pour la simulation de l'environnement, complètent les fonctionnalités du système de base.


